
 
 
 
 

 
 
Winkelmann Elektromotoren GmbH & Co. KG   Kommanditgesellschaft persönlich haftende Gesellschafterin Sparkasse Uelzen (BLZ 258 501 10) 
Im Neuen Felde 88-90 Sitz Uelzen Elektromotorengesellschaft Uelzen GmbH Kto.-Nr. 18 011 429 
29525 Uelzen / Germany Amtsgericht Lüneburg, HRA 120222 Amtsgericht Lüneburg, HRB 120407 IBAN-Nr. DE 102 585 011 000 180 114 29 
   BIC: NOLADE21UEL 
 +49 (0)581 882-0 e-mail: office@w-winkelmann.com FA Uelzen: St.-Nr. 47/200/13308  
Fax +49 (0)581 882-22 Internet: www.w-winkelmann.com USt-IdNr. DE116678925 Geschäftsführer: Oliver Gettel 

 

M
01

00
/0

1.
12

.2
02

0/
R

ev
 9

. 

  

 

Explosionsgeschützte Betriebsmittel für Gase  
und Dämpfe nach Richtlinie 2014/34/EU 

 
 

 
 
 

Zündschutzart 
 

Schutzprinzip 
 

Schematische Darstellung 
 

Anwendung Einsatz in 
Zone 

 
Kennzeichnung / 

Norm 

Allgemeine 
Anforderungen 

 
_ 

 
_ 

 
Alle Anwendungen 

_  

EN 60079-0 
IEC 60079-0 

 
Druckfeste  
Kapselung 

 
d 

 
 
 

 
Übertragung einer 
Explosion nach außen 
wird ausgeschlossen 

  
 
 
DC-Motoren 
Anschlusskästen 
 

 
 
 
 

1 oder 2 

 
 

II 2G Ex db IIC 
T3...T6 Gb 

 
EN 60079-1 
IEC 60079-1 

 
Erhöhte 

Sicherheit 
 

e 
 
 

 
Vermeidung von Funken 
und unzulässigen 
Temperaturen 

 

  
 

Anschlusskästen 
 

 
 
 

1 oder 2 

 
 

Ex eb II Gb 
 

EN 60079-7 
IEC 60079-7 

 

II 2G Ex db (eb) llC T4 BVS 13 ATEX .... 0044 X

 Kennnummer der benannten Stelle
 zur Anerkennung des QM-Systems 

 benannte Stelle zur Ausstellung der
 EG-Baumusterprüfbescheinigung

Einsatz des Betriebsmittels

Betriebsmittel
einsetzbar ohne
Einschränkung

besondere Einsatz-
bedingungen
beachten

Ex-Bauteil  mit 
Teilbescheinigung
alle in n icht 
einsatzfäh ig;

CE-Konformität  wird 
mit dem Einbau in 
ein komplettes 
Betriebsmittel  
bescheinig t

 Kenn-
 zeichnung

-

           X

 U

Bedingungen

Bedingungen im explosionsgefährdeten Bereich

Erforderliche Kennzeichnung
des einsetzbaren Betriebsmittels

Brennbare
Stoffe

Temporäres   
Verhalten
des brennbaren 
Stoffes
im Ex-Bereich

Einteilung der
explosions -
gefährdeten 
Bereiche Geräte-

gruppe
Geräte-

kategorie

Gase
Dämpfe

treten 
gelegentlich auf

treten 
wahrscheinlich
nicht auf, wenn 
doch,
nur selten oder 
kurzzei tig

Zone 1

Zone 2

ll

ll

2G oder 1G

 2G oder 3G
   

 Aufteilung der Gase und Dämpfe

Explosions-
 gruppe

 
Gase und Dämpfe (Beispiele)

llA

Aceton
Ammoniak
Methan
Ethan
Propan

Stadtgas
Acrylnitril

Ethylalkohol
Cyclohexan
n-Butan

Ethylen
EthylenoxidllB

Wasserstoff
Ethin
(Acetylen)

Benzine a llg.
Düsenkraft-
stoff, Heizöle
n-Hexan

Ethylenglykol
Schwefel-
wasserstoff

Acetaldehyd

Ethylether

Kohlen-
disulfidllC

 Temperaturklassen   max.zulässige Oberflächentemperatur

T3 
 < 200 °C

T4 
 < 135 °C

T5 
 < 100 °C

T6 
 <  85 °C

T2 
 < 300 °C

T1 
 < 450 °C

Gb

Geräteschutz-
niveau

Gb oder Ga

 Gc oder Gb
oder Ga

 
   

 

                Die Explosionsgruppe IIB schließt Explosionsgruppe IIA mit ein. 
                Die Explosionsgruppe IIC schließt die Explosionsgruppen IIB und IIA mit ein. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Die Angaben sind ein Auszug aus den derzeit gültigen Normen und Vorschriften.                Stand 01.12.2020 

ACHTUNG! 
Motoren der Gerätekategorie 3G werden nach Richtlinie 2014/34/EU in alleiniger Verantwortung des 
Herstellers  gefertigt. Für diese Motoren wird kein Zertifikat einer benannten Stelle ausgestellt. 
Die Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/34/EU wird durch die Konformitätserklärung des Herstellers 
bestätigt.  
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