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Elektromotoren
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Typschliussel fur Widerstande
Type code for resistors

(B) 02 3

Anzahl der Stufen

Number of steps

Anzahl der Widerstandsplatten /
Grol3e bei bewickelten Widerstanden
Number of resistor plates /

Size for wound resistors

Bewickelter Widerstand

Wound resistor type

(2) bei IP 23, sonst ohne

(2) for IP 23, otherwise without

Vorwiderstand standig

Anlasser

Starter

Series resistor permanent

Doppelte Bauhthe

Double height

Hochleistungsbaureihe

High performance series

Widerstand

Winkelmann Elektromotoren GmbH & Co. KG
Im Neuen Felde 88-90
29525 Uelzen / Germany

B +49 (0)581 882-0
Fax +49 (0)581 882-22

Kommanditgesellschaft
Sitz Uelzen
Amtsgericht Lineburg, HRA 120222

e-mail: office@w-winkelmann.com
Internet: www.w-winkelmann.com

Resistor

personlich haftende Gesellschafterin
Elektromotorengesellschaft Uelzen GmbH
Amtsgericht Liineburg, HRB 120407

FA Uelzen: St.-Nr. 47/200/13308
USt-IdNr. DE116678925

Sparkasse Uelzen (BLZ 258 501 10)
Kto.-Nr. 18 011 429

IBAN-Nr. DE 102 585 011 000 180 114 29
BIC: NOLADE21UEL

Geschéftsfihrer: Oliver Gettel
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