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EG-Baumusterpriifbescheinigung

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemafien Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

Nr. der EG-Baumusterprifbescheinigung: BVS 13 ATEXE 105U

Komponente: Anschlusskasten Typ K41
Hersteller: Winkelmann Elektromotoren GmbH & Co. KG
Anschrift; Im Neuen Felde 88-90, 29525 Uelzen

Die Bauart dieser Komponente sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfiihrungen sind in der Anlage
zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt. il

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemall Artlkel 9 der
Richtlinie 94/9/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Marz 1994, b?schelmgt
dass die Komponente die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforder ngen fua dle

Konzeption und den Bau von Geréten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemaﬂen g Qng
in explosionsgefahrdeten Bereichen gemaR Anhang Il der Richtlinie erfullt, Die ﬂEr ebnls “der
Prifung sind in dem Prifprotokoll BVS PP 13.2200 EG niedergelegt. u f/ /

’ Ff r‘J !r / a
Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen Werden{f,',f hL illt

Ubereinstimmung mit 77/ Y ’”f i,,’;

J
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; i

; £ ,’. .. / .'; / /
Das Zeichen “U" hinter der Zertifikatsnummer gibt an; dass,di,e,s,es Ze,‘ ,kaat n| , t’;tﬁlt h h f’fur ein
Gerat oder Schutzsystem vorgesehenen Zertifikat verwechselt werden darf/,D Zgar‘tlﬂ]gat qarf nur

als Basis fur die Bescheinigung eines Gerates oder Schutzsystems \/erWer)det Wergenf /] f,w,’,

/ ff ‘H‘-‘
;F’ / ﬂ,j |

EN 60079-0:2012 Allgemeine Anforderungen // 1111/ / '_",“‘-“,,’-f/,’/' _,f,f,’w”'
EN 60079-7:2007 Erho&hte Sicherheit ,e Gty /

{111/ ,, o

Diese EG-Baumusterprifbescheinigung bezieht s:ch 7 nur auf le / "Ko{wzfegthnf uﬁd die
Baumusterprifung der beschriebenen Komponente in, UberemstlmmUng mlt der Richﬂm;e 94/9/EG

Fir Herstellung und Inverkehrbringen der Komponente sind weltere Anforderungén derf Rmhhmle zZu
erfullen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind. Chv

Die Kennzeichnung der Komponente muss die folgenden Angaben’enthalten:

@ Il 2G Ex e IIA/IIB/IIC* Gb

*Gasgruppe abhéngig von der Dicke der Gehauselackierung

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 09.10.2013

(@uc 7/)

Zertifizierungsstelle Fachbereich
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Dieses Zertifikat darf nur vollstindig und unverandert weiterverbreitet werden.
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Anlage zur

EG-Baumusterpriifbescheinigung
BVS 13 ATEXE 105 U

15.1 Gegenstand und Typ

Anschlusskasten Typ K41

15.2 Beschreibung

Der Anschlusskasten Typ K41 ist in der Zundschutzart ,e" - Erhéhte Sicherheit ausgefuhrt, Der :
Anschlusskasten ist fur den Anbau an einem Motor/Generator in der Ziindschutzart ,d"* - |
Druckfeste Kapselung vorgesehen.

Der Anschlusskasten besteht aus einem Deckel und einem Gehauseunterteil aus
Aluminiumguss.

15.3 Kenngréiien
Bemessungsspannung

Bemessungsquerschnitt
Grenzen der Betriebstemperatur
IP Schutzart

Prifprotokoll
BVS PP 13.2200 EG, Stand 09.10.2013

/

Bei Verwendung des Anschlusskarten Typ K4.1'.in4,df§f_; '
des Gehauses die maximale Dicke von 2 mm gemaf Ta
Oberschreiten. . i

) ’
Verwendungshinweise AL, g5 /11
Bei Verwendung des Anschlusskasten Typ K41 in‘der Gasgrup NIC/ datf die’L
Gehé&uses die maximale Dicke von O,2-mm'ge'njé_f5'ﬁf_ | é/flé?s KEN,é é? 0 Q/j )
uberschreiten. LA // 1111/ /111 /
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Translation
EC-Type Examination Certificate

Equipment and protective systems intended for use
in potentially explosive atmospheres - Directive 94/9/EC

No. of EC-Type Examination Certificate: ~ BVS 13 ATEXE 105 U

Component: Terminal box type K41
Manufacturer; Winkelmann Elektromotoren GmbH & Co. KG
Address: Im Neuen Felde 88-90, 29525 Uelzen; Germany

component has been found to comply with the Essential Health and. Safety,-_‘R'
the design and construction of equipment and protective system‘ ntended_
explosive atmospheres, given in Annex Il to the Diréctive: - / i,
The examination and test results are recorded in the test and assessme 1t report B\'/S‘ '

EN 60079-0:2012 General requirements ' 7
EN 60079-7:2007 Increased safety “e” /~

/
The sign "U" placed after the certificate number mdrc:feé'fr{ f) thefce
A i

a certlflcate for equmment or a protectlve sys_te ,,f/(da/t

This EC-Type Examination Certificate relates only 10 y
specified component in accordance to D[rectlve 94/9!EO

component. These are not covered by thls certnfncate_ id

The marking of the component shall include the following:

@ Il 2G Ex e IIA/IIB/IIC* Gb

*Gasgroup depending on the thickness of the enclosure painting

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, dated 2013-10-09

Signed: Simanski Signed: Dr. Eickhoff

Certification body Special services unit

Page 1 of 2to BVS13ATEXE 105U
This certificate may only be reproduced in its entirety and without change

DEKRA EXAM GmbH Dinnendahistrasse 9 44809 Bochum Germany Phone +49 234/3696-105 Fax +49 234/3696-110 E-mail zs-exam@dekra.com




(13) Appendix to

(14) EC-Type Examination Certificate
BVS 13 ATEXE 105 U

(15) 15.1 Subject and type
Terminal box type K41

15.2 Description

The terminal box is designed in type of protection ,e” - increased safety. The terminal box is used for
mounting on mators/generator in type of protection "d” - flameproof enclosure. ! ' _
The terminal box consists of a cover and a bottom part which is made of aluminum casting..

15.3 Parameters

rated voltage 12 -630
rated cross section 4- 35
limits of service temperature -20°C ...+80
IP Protection degree P66

(16) Test and assessment report

BVS PP 13.2200 EG as of 2013-10-09

(17) Installation instructions

If the terminal box K41 is used for the gas grou

thicker than 0.2 mm according table 8 (EN 60079-0:21

I the terminal box K41 is used for the gas group IIAVIIB, the
be thicker than 2 mm according table 8 (EN 60079-0:2012

plIC, the painting of t

We confirm the correctness of the translation from th'e'Gé_'lr'r'rizin_.é_)r;igi'ﬁé‘_i.
In the case of arbitration only the German wording shall be valid and binding,’

DEKRA EXAM GmbH
44809 Bochum, 2013-10-09
BVS-YillMa A20120415

CUl

Certification body Special services unit

Page 2 of 2to BVS 13ATEXE 105U
This certificate may only be reproduced in its entirety and without change _
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o 1. Nachtrag zur
EG-Baumusterpriifbescheinigung

(2)  Geréte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemalien Verwendung i
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG i
Erganzung gemafl Anhang lll Ziffer 6

(3)  Nr. der EG-Baumusterpriifbescheinigung: BVS 13 ATEXE 105U

(4) Komponente: Anschlusskasten Typ K41
(5) Hersteller: Winkelmann Elektromotoren GmbH & Co. KG
(6)  Anschrift: Im Neuen Felde 88-90, 29525 Uelzen

(7) Die Bauart dieser Komponenten sowie die verschiedenen zulassigen,_'Ag:;'
Anlage zu diesem Nachtrag festgelegt. 2

(8) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, ben_anntgﬁis/t:é 0158/
Richtlinie 94/9/EG des Europaischen Parlaments und,déé{ﬁ{gﬁ;’ga;s’;v/g 23/ ar;
dass die Komponente die grundlegenden S_ichgrﬁéjts'%f,ijgj;;é,égyrfgﬁ
Konzeption und den Bau von Geraten uﬁq;g;/s,/cﬁgt';}gys;g@
Verwendung in explosionsgefahrdeten- Ber jg:hé,ﬁfgﬁ ?%g/h

Ergebnisse der Prifung sind in dem/ Prufprot/o/ko/ﬂjBV§ / ;
: p & //// / / })/f

PP
/'7 /
//-e'

; ?&/

(9) Die grundlegenden Sicherheits- " und’Gesn
Ubereinstimmung mit i //;/

0

EN 60079-0:2012 + A11:2013 / Allgeméine A toer/d//r
EN 60079-7:2007 iy, Erhdh,te"SiéI;gﬂ{ i
borss "’//}///

ik / ’ /// i
(10) Das Zeichen "U" hinter der Zertifikatsﬁ@r‘nfr{erj gibt‘,g !
Gerat oder Schutzsystem vorgesehener;.fzeftlﬂﬁ?f ve

nur als Basis fur die Bescheinigung einés Gerates’

(11) Dieser Nachtrag zur EG-Baumus’t'erprt}fbes’ghéin'[/g_dn/g,-b é? t/sich ’nzF i die K
Baumusterprafung  der 'beschriebenen/ Komponenter/ in // l:'}t;éf/em :ti'%‘/ml;'flg/{}‘ni i ]
94/9/EG. I y ; LS LA A A LTS A A i /'/ S Lo ‘_.‘/ff" ,f ’/’f 1/ / _;/ / j’ !,/ F,ﬂ"

Fur Herstellung und Inverkehrbringen der KomponentensmdweltereAnféfdérl,lpg’
zu erfullen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt'sind////////////////

(12) Die Kennzeichnung der Komponente muss die folgende_n'Angaben'enthélfeh:

@ Il 2G Ex e IIA/IB/IC Gb*

*Gasgruppe abhangig von der Dicke der Geh&uselackierung

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 26.10.2015

7 [l

“ Zertifizierungsstelle Fachbereich
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(13) Anlage zum

(14) 1. Nachtrag zur EG-Baumusterpriifbescheinigung
BVS 13 ATEXE 105U

(16) 15.1 Gegenstand und Typ
Anschlusskasten Typ K41

15.2 Beschreibung

Der Anschlusskasten Typ K41 ist in der Zuindschutzart ,e“ - Erhdhte Sicherheit ausgefahrt. i
Der Anschlusskasten ist fur den Anbau an einem Motor/Generator in der Zundschutzart . df -
Druckfeste Kapselung vorgesehen. I

Der Anschlusskasten besteht aus einem Deckel und einem Gehauseunterteil aus
Aluminiumguss. /
Der Grund des Nachtrages ist die Erweiterung der Grenzen der Betriebstempera
Anderung des IP-Schutzgrades. )

15.3 Kenngréfien

Bemessungsspannung
Bemessungsquerschnitt
Grenzen der Betriebstemperatur
IP Schutzart

(16) Prifprotokoll

(17) Verwendungshinweise

Bei Verwendung des Anschlusskasten T
des Gehauses die maximale Dické von 0
iberschreiten. it S

Bei Verwendung des Anschlusskaftéh TypK41/inq/
des Gehauses die maximale Dicke von 2'mm géma
Uberschreiten. 5 , it

Seite 2 von 2 zu BVS 13 ATEX E 105 U / N1
Dieses Zertifikat darf nur vollsténdig und unverandert weiterverbreitet werden,
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Translation

1%' Supplement to the
EC-Type Examination Certificate

Equipment and protective systems intended for use
in potentially explosive atmospheres - Directive 94/9/EC
Supplement accordant with Annex Ill number 6

No. of EC-Type Examination Certificate: BVS 13 ATEXE 105 U
Component; Anschlusskasten type K41
Manufacturer: Winkelmann Elektromotoren GmbH & Co. KG

Address: Im Neuen Felde 88-90, 29525 Uelzen, Germany

the appendix to this supplement.

The certification body of DEKRA EXAM GmbH; notified body no. 0158 ,';,a‘;c, danc }:Iﬁ @rt, r } Jofl [ 1{11111]

the Directive 94/9/EC of the European Parliament and the Council of 23 M/aréh 19 41/pért|fr th {jt‘lll,‘ |

component has been found to comply with the EssentlaI/Health “and’ ty; f ‘ |

the design and construction of equipment and,,prctecjiye

explosive atmospheres, given in Annex |1 to the Dlreétiye;mﬁ’

recorded in the Test and Assessment Report BVS PP 1{} /200 r;‘;s // 1/ / / !
/ / //// / //f/

e assiied by @jv’ﬁn’ 6] / m
} /’//// //////
EN 60079-0:2012 + A11:2013 General reqm me /}/s;{' ,//,/ /j// /
f?, i/// / /

EN 60079-7:2007  Increased safety ‘6" 4/7 ,, /)l i /] /|

/ / f” ' I

The sign "U" placed after the certlflcate number; :ca LS é 9 Z//Jt/ wéf rf t b’g/f'h taken ‘f‘or‘ f '
5 A éé ée; he/ba ‘

a certificate for equipment. This certlflcate may only/ ,
equipment. ‘ A,

This supplement to the EC-Type Examination Certiflcate relates‘ only to t g desigr‘l-' €
tests of the specified compqnent in accordance to Directive QarEC!// /)] /), Wy
Further requirements of the Directive apply to the’ manufactunng process and supply of this
component. These are not covered by this certificate. 11

The marking of the component shall include the following:

€x) 112G Ex e IANIB/IC Gb*

*Gasgroup depending on the thickness of the enclosure painting

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, dated 2015-10-26

Signed: Simanski Signed: Dr. Wittler

Certification body Special services unit

Page 1 of 2 of BVS 13 ATEXE 105 U / N1
This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change.

DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum, Germany,
telephone +49.234,3696-105, Fax +49.234.3696-110, zs-exam@dekra.com




(13) Appendix to

(14) 1*'Supplement to the EC-Type Examination Certificate
BVS 13 ATEXE 105 U

(15) 15.1 Subject and type
Terminal box type K41

15.2 Description

The terminal box is designed in type of protection ,&* - increased safety. The terminal box 1s uséd_.for_' ;
mounting on motors/generator in type of protection “d" - flameproof enclosure. R

The terminal box consists of a cover and a bottom part which is made of aluminium castirjg"; ‘

The reason of the supplement is increase of the limits of the service temperature and the  ch g
the IP protection degree. il

15.3 Parameters

Rated voltage
Rated cross section
Limits of service temperature

IP Protection degree

(16) Test and Assessment Report

p
A
P

BVS PP 13.2200 EG as of 2015-10-26~

,,,,, g{p{{,

(17) Installation instructions i ELE,
If the terminal box K41 is used for the gas gr

thicker than 0.2 mm according table 8 (EN 60079-0:

LTSS A A S
If the terminal box K41 is used forthe gasfég ,upf«lj /Jl 3
be thicker than 2 mm according table 8/(EN'60079; /z/?y
; f ’ ’ ."/ .‘."//, /‘,
s /)
;’//

‘,’ /// / /) //
..//,.” 4 L ‘I/ e / /,/ : / /,f
i ! 1/ "I‘;'._;"'_/,-/,-’,"', / / ‘/ // 1111/ jf'ﬂ,"f,f/rfy"//-"// -/."!’/ ,ﬂ// .fft'/
We confirm the correctness of the translation from the German/original./, v /-‘,, / /// ,// e
/ ///,,,f /’,
/ iy iy

In the case of arbitration only the German wording shall be valid’and binding,

DEKRA EXAM GmbH
44809 Bochum, 2015-10-26
BVS-Pz/Nu A 20141103

. K/ o

Certification body Special services unit
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