o EG- Baumusterprufbeschemlgung

(2)  Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemafiien Verwendung
in explosionsgeféhrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3)  Nr. der EG-Baumusterprifbescheinigung: BVS 14 ATEX E 068 X

(4) Gerat Gleichstrommotor Typ d-G*Z 13*
{5) Hersteller: Winkelmann Elektromotoren GmbH & Co. KG
{6)  Anschrift; Im Neuen Felde 88-90, 29525 Uelzen

(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zulassigen Ausfuhrungen sind in i'}
dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

(8) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gem
Richtlinie 94/9/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Marz 1994
dass das Geréat die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheltsanforderungen far /dje

und den Bau von Geraten und Schutzsystemen 2ur bestimmungsgemafl 1

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und

Ubereinstimmung mit

EN 60079-0:2012 Allgemeine Anforderungen
EN 60079-1:2007 Druckfeste Kapselung ,,d“
EN 60079-7:2007 Erhdhte Sicherheit ,,e“ S

oy / /S /
(10) Falls das Zeichen X" hinter der Beschelhlgung§num/3e’; j
Bescheinigung auf besondere Bedlngungen fur die sr(;he /}\

......

Far Herstellung und Inverkehrbringen des Gerétes smd
erflllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeokt smd

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Ang_aben_ enthaltéh:

@ I 2G Ex d IA/IIB/IIC T3-T6 Gb oder
Il 2G Ex de IIA/IIB/IIC T3-T6 Gb

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 07.05.2014

a4 4R

Zertifizierungsstelle Fachbereich
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(13)

(14)

{15)

Anlage zur

EG-Baumusterpriifbescheinigung
BVS 14 ATEX E 068 X

15.1 Gegenstand und Typ
Typ d-G*"Z 13*%
L N = Nebenschluss

Reg = Reihenschluss
F = Flansch
E = axiale Eigenoberflachenklhlung
(O) = axiale Fremdoberflachenklhlung
3 Drehzahlkennziffer = Polzahl z.B. 2 = 2 polig = 3000 min™

15.2 Beschreibung

ausgefihrt. Das Motorgehéuse besteht aus einem Stahlrohr und wn"d mit Stahlgus
Lagerschilden verschlossen

Erhohte Sicherheit ,e* (BVS 14 ATEX E 003 U) bzw. in der Zundschu, rt/ g/
Kapselung ,d“ (BVS 12 ATEX E 149 U oder BVS 12 ATEXE 131U ausgestatfet‘Wef "e,ﬁ, I
Der Motor kann auf zwei verschiedene Arten gekuhliten werden: Eigenobeﬁlaoﬁ'enhh 01 g/ / ,(zf /
Fremdoberflachenkihlung mit einem gesondert besohemlgtem Antriebsm ES jgfl/ TE) /// !
103). (I et
i/ Il i
/] [/

"-._.ﬁ\

15.3 Kenngréfen
Elektrische Kenngréfen

Bemessungsspannung
Bemessungsleistung
Bemessungsdrehzahl
Betriebsart

/ / v Ay / _t/ / / /// /
Umgebungstemperaturbereich, Temperaturklasse Gasqruppe L(nd Obérﬂaohenterﬁéeré / / ’f
/ ﬂ i

Die elektrischen Kenngrs@en, die Temperaturklasse, die Oberﬂachentémperatur hd gﬂe ”I
Umgebungstemperaturbereich der entsprechenden Version werden im Rahmen f;!er Stu prdeng
beim Hersteller festgelegt. Die Kennzeichnung der Gasgruppe IlA, 1B, oder lIC héngt vér) der Art der
Gehéauselackierung ab. 4 /1

Prifprotokoll
BVS PP 14.2091 EG, Stand 07.05.2014

Besondere Bedingungen flir die sichere Anwendung

17.1 Die Abmessungen der ztnddurchschlagsicheren Spalte dieses Betriebsmittels weichen
teils von den in EN 60079-1:2007 geforderten Minimal- bzw. Maximalwerten ab.
Informationen zu den Abmessungen sind beim Hersteller zu erfragen.

17.2 Die Befestigungsschrauben von Teilen der druckfesten Kapselung mussen mindestens
Uiber eine Schraubengqualitat von A4-80 verflgen. Ein Hinweis muss in der
Betriebsanleitung stehen.

17.3  Wenn am Wellenstumpf im Bereich des Luftersitzes im Nennbetrieb Temperaturen
= +100 °C erreicht werden, ist nur der Einsatz von Metallliftern gestattet.

Seite 2 von 3 zu BVS 14 ATEX E 068 X
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f

17.4 Wenn der Gleichstrommotor mit einem Fremdlifter gekuhlt wird, muss daftr Sorge getra#
werden, dass er nur bei eingeschaltetem Fremdliifter betrieben werden kann.

17.5 Bei Verwendung des Gleichstrommotors Typ d-GN*Z 13* in der Gasgruppe IIC, darf di
Lackierung des Gehauses die maximale Dicke von 0,2 mm gemaf? Tabelle 8
{EN 60079-0:2012) nicht Uberschreiten.

17.6 Bei Verwendung des Gleichstrommotors Typ d-GN*Z 13* in der Gasgruppe [IA/IIB, dar
die Lackierung des Geh&uses die maximale Dicke von 2 mm geman Tabelle 8
(EN 60079-0:2012) nicht Gberschreiten.
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Translation

«n EC-Type Examination Certlflcate

(2)  Equipment and protective systems intended for use
in potentially explosive atmospheres - Directive 94/9/EC

(3)  No. of EC-Type Examination Certificate: BVS 14 ATEX E 068 X
(4) Equipment: Direct current motor type d-G*Z 13*
(5)  Manufacturer; Winkelmann Elektromotoren GmbH & Co. KG

(6) Address: Im Neuen Felde 88-90, 29525 Uelzen, Germany

explosive atmospheres, given in Annex |l to the llre(;tlve Tha
recorded in the Test and Assessment Report BVS PP 14 209'1 'EG-

EN 60079-0:2012 General requirements "/
EN 60079-1:2007 Flameproof enclosure “d”
EN 60079-7:2007 Increased Safety “e”

_‘-—-?_‘:::‘:;_-——1—4-‘ :

f\_-_ “-:n-‘ ~

==
e

——

(10) If the sign "X" is placed after the cemﬁcate number, pecial '

conditions for safe use specified in'the appendlx to f

———
-‘_‘n__
T ——
oy
-,\‘—._"“\

(11) This EC-Type Examination Certificate rélates’ only to the/ //
specified equment in accordance to Dlrectlve 94/9/EC

equipment. These are not covered by this certlfrcate
(12) The marking of the equipment shall include the following:

I 2G Ex d HA/IIBNIC T3-T6 Gb or
Il 2G Ex de IIA/IIB/IIC T3-T6 Gb

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, dated 2014-05-07

Signed: Simanski Signed: Dr. Eickhoff

Certification body Special services unit

Page 1 of 3to BVS 14 ATEX E 068 X
This certificate may only be reproduced in its entirety and without change.
DEKRA EXAM GmbH Dinnendahlstrasse 9 44809 Bochum Germany Phone +49.234.3696-105 Fax +49.234.3696-110 zs-exam@dekra.com




(13) Appendix to

(14) EC-Type Examination Certificate
BVS 14 ATEX E 068 X

(15) 15.1 Subject and type
Type d-GN*"z 13*?
L N  =shunt-wound

Reg = series
F = flange
E

(©O)
Rotational speed number = number of poles e.g. 2 = 2 poles =3000 min’! “

axial own surface cooling

axial forced surface cooling

2)

15.2 Description

forced ventilation motor (CESI 01 ATEX 1_03)

15.3 Parameters

Electrical parameters

Circuit of the rotating electrical machine oy
Rated voltage up to
Bemessungsleistung - Rated power upto,
Rated rotational speed Upto’/,
Duty type I57

The electrical data, the temperature class and the ambient temperature range of the respeetlve
version is determined by a routine test carried out by the manufacturer. The markmg of the gas group

lIA, 1IB or lIC depends on the type of the painting. LAY,

(16) Test and Assessment Report

BVS PP 14.2091 EG as of 2014-05-07

(17) Special conditions for safe use
17.1 The dimensions of the flameproof joints are in parts other than the relevant minimum or

maximum values of EN 60079-1:2007. For information on the dimensions of the
flameproof joints contact the manufacturer.

17.2 Fasteners with a screw quality of at least A4-80 have to be used for the closing of the
flameproof enclosure. A related note has to be given in the manual of the complete
rotating electrical machine.

17.3 If the temperature exceeds +100 °C at the end of the shaft, only metal fans are suitable
for this purpose.
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17.4 If the electrical machine will be cooled by forced ventilation, it has to be assured that the
electrical machine can only run if the ventilation is running.

17.6 If the motor type d-GN*Z 13* is used for the gas group IIC, the painting of the enclosuré_.‘
must not be thicker than 0.2 mm according table 8 (EN 60079-0:2012). il

17.6 If the motor type d-GN*Z 13* is used for the gas group lIA/IIB, the painting of the
enclosure must not be thicker than 2 mm according table 8 (EN 60079-0:2012).

We confirm the correctness of the translation from the German original.
In the case of arbitration only the German wording shall be valid and binding.

DEKRA EXAM GmbH
44809 Bochum, 2014-05-07
BVS-Yi/Ma A20110910

[
ol

Certification body
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(1)

(12)

1. Nachtrag zur

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaien Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG
Erganzung gemafn Anhang Ill Ziffer 6

Nr. der EG-Baumusterpriifoescheinigung: BVS 14 ATEX E 068 X

Gerat: Gleichstrommotor Typ d-G*Z 13*
Hersteller: Winkelmann Elektromotoren GmbH & Co. KG
Anschrift: Im Neuen Felde 88-90, 29525 Uelzen

Die Bauart dieser Gerate sowie die verschiedenen zul&ssigen Ausfuh
diesem Nachtrag festgelegt.

:ﬁ/h
Richtlinie 94/9/EG des Europaischen Parlaments unid des R

7 /I,/// /7

Die grundlegenden Siche’rh’ei/;s-—,ﬂ/ﬁ;uﬁ/d

Ubereinstimmung mit .~~~ /,-/’//'//{/

EN 60079-0:2012 + A11:2013 Allgemeing A

EN 60079-1:2007 '/ Druckfeste Ks

EN 60079-7:2007 Sl Erhbht/e‘,/éi/c; 4-
|

Falls das Zeichen "X hintér def/Bescheinigungss
. . / L f ol Lo b 5
Bescheinigung auf besonderelﬂe,dlf}gq,rjgér/fb}}r I{f
Dieser Nachtrag zur EG-Ba’u‘mus,terprﬁft@q_s’;clg’? ol l}/ ; W/ giéh/n
Baumusterprifung der be‘schriebehén'Gér"ft@}n/ Ib rei ; it éé i
Fur Herstellung und Inverkehrb'ringeri"C{e_r,,-G;é;ét /s / ;ﬁ}e/’ér; }1;
}f[.//,/ ’ /‘///_./’,:///:;/ff’;_,;j{-jj,;-//f{ /

;J}% r
x/,/!/

erfullen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedec
oy 449 ‘;"[-' ’/ /A / A B /
enden Angaben enthalten

A

Die Kennzeichnung des Geréates muss die folg_

Il 2G Ex d IA/IB/IC T3-T6 Gb '/ oder/
Il 2G Ex de IIA/IB/IC T3-T6 Gb '

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 01.09.2015

sl an

Zertifizierungsstelle Fachbereich
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{(13) Anlage zum

(14) 1. Nachtrag zur EG-Baumusterpriifbescheinigung
BVS 14 ATEX E 068 X

(15) 15.1 Gegenstand und Typ

Typ d-g*"z 13*?

Y N = Nebenschluss
Reg = Reihenschluss
F = Flansch
E = axiale Eigenoberflachenklhlung
(O) = axiale Fremdoberflachenkihlung

2 Drehzahlkennziffer = Polzahl z.B. 2 = 2 polig = 3000 min™

15.2 Beschreibung

Der Gleichstrommotor Typ d-GN*Z 13* ist in der Zindschutzart Druckfe: f
ausgefuhrt. Das Motorgehause besteht aus einem Stahlroh ir
Lagerschilden verschlossen. -

Der Motor kann mit einem gesondert bescheiqig/tg’ﬁ. ANSC
Erhohte Sicherheit e (BVS 14 ATEX E 003_,9)?’6/2‘@' ,
[ //1/ A A
2

Kapselung ,d“ (BVS 12 ATEX E 149 U pdéf_;{B;/;S/
Der Motor kann auf zwei verschiedene /ej?;;(/

Ey/
SCh

Fremdoberflachenkihlung mit ,é_i‘r;énjj ééc/m/h/d
(CESIO1 ATEX 103~ 7 ////
Der Grund des Nachtrage’s‘is‘tﬁejhef}ﬁj}é /K /d//
15.3 Kenngrofen f//

Elektrische Kenngrbf&ér’i g

Stromkreise der drehenden elektrische
Bemessungsspannuing 111117771/
Bemessungsleistung/ 11/
Bemessungsdrehzahl
Betriebsart

Uberwachungsstromkreise
(S1 fremdgekuhit, 82 und S3)

Temperatursensoren (Kaltleiter) Gemaf} Festlegs m Zertifikat der
AUSi_éseeinheif,,uf)d-'d_ér’,é_lefgf’ri,spﬁﬁ/f A}@ié ung’/ /,

Bi-Metallschalter Gemal Féstlegungen im Zéiftiﬁk,at’ /c'lfé zﬂgéﬁéﬁhgen ‘
Ausloseeinheit und der elektrischen \uslegung/

Umax /= 260 VAC oder-'or 24/48 VDC;//// /| |/
Imax = 2,5A e

Umgebungstemperaturbereich, Temperaturklasse, Gasgruppe und Oberflachentemperatur

Die elektrischen KenngréRen, die Temperaturklasse, die Oberflachentemperatur und der
Umgebungstemperaturbereich der entsprechenden Version werden im Rahmen der
Stickprifung beim Hersteller festgelegt. Die Kennzeichnung der Gasgruppe [IA, 11B oder IC
ist abhangig von der Art der Gehauselackierung.

Der Umgebungstemperaturbereich betragt -20 °C bis +40 °C. Dieser Bereich kann durch
besondere elektrische und thermische Auslegung bei Verwendung geeigneter
Anschlusskéasten, Materialien und Komponenten auf bis zu -20 °C bis +80 °C erweitert
werden.
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(16) Prifprotokoll
BVS PP 14.2091 EG, Stand 01.09.2015

(17) Besondere Bedingungen fur die sichere Anwendung

17.1 Die Abmessungen der ziinddurchschlagsicheren Spalte dieses Betriebsmittels ,;,;f,ﬁ,fu;k,g,;f,';' i
weichen teils von den in EN 60079-1:2007 geforderten Minimal- bzw. Maximalwerten’
ab. Informationen zu den Abmessungen sind beim Hersteller zu erfragen. !

[

I
Y

e
/

17.2 Die Befestigungsschrauben von Teilen der druckfesten Kapselung miissen |
mindestens uber einen Schraubenfestigkeitswert von A4-80 verfiigen. Ein Hiny
muss in der Betriebsanleitung stehen. J

17.3 Wenn der Gleichstrommotor mit einem Fremdlifter gekihlt wird, muss af
werden, dass er nur bei eingeschaltetem Fremdllfter betrieben werde

17.4 Bei Verwendung des Gleichstrommotors Typ d-G*Z 13* in der Gasgrﬁ"
Lackierung des Gehauses die maximale Dicke von 0,2 mm gem{é/[;‘ a
(EN 60079-0:2012) nicht Uberschreiten.

17.5 Bei Verwendung des Gleichstrommotors Typ d-G*Z 1
die Lackierung des Gehé&uses die maximale Dic
(EN 60079-0:2012) nicht uberschreiten. e
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Translation

1%' Supplement to the
EC-Type Examination Certificate

Equipment and protective systems intended for use
in potentially explosive atmospheres - Directive 94/9/EC
Supplement accordant with Annex Ill number 6

No. of EC-Type Examination Certificate: BVS 14 ATEXE 068 X
Equipment: Gleichstrommotor type d-G*Z 13*

Manufacturer: Winkelmann Elektromotoren GmbH & Co. KG
Address: Im Neuen Felde 88-90, 29525 Uelzen, German

The design and construction of this equipment and any
the appendix to this supplement.

The certification body of DEKRA EXAM GmbH,-notifi
the Directive 94/9/EC of the European Parliament
equipment has been found to comply. with the E
the design and construction of equipment and”

explosive atmospheres, given ,in;l';A;‘j‘%e’)f’//lI/t
£
R

recorded in the Test and Assessment Report BYS
o
W

. o "//é/' I
The Essential Health and Safety Requirement
HPA AL AT //

e;}/u/

EN 60079-0:2012 + A11:2013 Gene;;”l r

EN 60079-1:2007 (27 J‘-,,.f',El;amepJ/ezP f
EN 60079-7:2007 '/ //////// Increased safet
If the sign "X" is placed after, the_Qertjfjc,/z:lié';fﬁ [

igs Jdel (S LS ’.
conditions for safe use Speglfle_ﬁlj mt 7P /ffji/ j

/'['////W//;Ig?/f f

This supplement to the EC-Typé' Examiriation

tests of the specified equ_ipmen't"i_n-a"ci;brdap’ge to' Direct / 9/1 ¢
' ey ot manfadiinng o
equipment. These are not covered by this certificate.// { /// /11177111 /

/‘
1/

Further requirements of /the /Directive,/ apply
i /
"""""" o ol ;‘/ bl ///

/ /
i

The marking of the equipment shall include th"é,fbflo\.&ring:«‘, i

Il 2G Ex d IIA/IB/IC T3-T6 Gb ‘of//
Il 2G Ex de IIA/IB/IC T3-T6 Gb

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, dated 2015-09-01

Signed: Simanski Signed: Dr. Wittler

Certification body Special services unit
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(13) Appendix to

(14) 1* Supplement to the EC-Type Examination Certificate
BVS 14 ATEX E 068 X

(15) 15.1 Subject and type
Type d-GN*"z 13*?
K N = shunt-wound
Reg = series
F = flange
E = axial own surface cooling
(O) = axial forced surface cooling

2 Rotational speed number = number of poles e.g. 2 = 2 poles 3

15.2 Description

shields.

The motor could be equipped with a separately certified”
increased safety “e” (BVS 14 ATEX E 003 U) resp.in't;
“d" (BVS 12 ATEX E 149 U or BVS 12 A,T,@;(;Ef;»ﬁf :
P
The motor can be cooled in different ways ”/O/;r :
forced ventilation motor (CESI-01 T?g fN/ 7

The reason of the supplemént is the mc
priegey) 3}/7’/‘59/’
/ ',' /-4’ j//// // /,é

|
/
/
/ /
.

15.3 Parameters

Electrical parameters /.

e Iy,
Circuit of the rotating electrical machine’//,
Rated voltage TNy
Rated power vy,
Rated rotational speed/
Duty type

Monitoring circuits - LT T
(S1 external cooling, $2and 83)/////////////////// ey
i
Temperature sensors (ptc thermistors) /' ///// /According/to/the/sg r?c?{f% tions
/ot the trigger/unit and the electrio

According 1o the speolficationt ’é@’ vin

Bi-metal switch ‘of the trigger unit and the /ele: ttli;e;?dé’g
Unax = 250 VAC or 24748 VDG /// /]
ldy’ /7 / /25 A P 1

Ambient temperature range, temperature class, gasgroup and surface temperature

The electrical data, the temperature class and the ambient temperature range of the respective'
version is determined by a routine test carried out by the manufacturer. The marking of the gas
Group IIA, 1IB or IIC depends on the type of the painting.

The ambient temperature range is -20 °C up to +40 °C. A special electrical and thermal design
using suitable terminal boxes, materials and components allows extending this range up to
-20 °C up to +80 °C.
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(16) Test and Assessment Report

BVS PP 14.2091 EG as of 2015-09-01

(17) Special conditions for safe use

] . . . ,\_- AN .. :W A’WWH
17.1  The dimensions of the flameproof joints are in parts other than the relevant minimumor
. ' . \ . | A
maximum values of EN 60079-1;2007. For information on the dimensions of the | | jﬂf;;g:t,',,g’w;,’;’/{?ﬁﬁ
& i v
flameproof joints contact the manufacturer. i .)ﬁﬁﬁ-”."‘jﬁ%ﬁ’f;fg’gy i
i

| i !,ﬂ. shiil
17.2 Fasteners with a screw quality of at least A4-80 have to be used for the closing of th ﬁfﬁﬂf‘f;ﬁ’f‘ﬁ‘ ‘
flameproof enclosure. A related note has to be given in the manual of the cém"‘]e‘l;_e_

rotating electrical machine. ; il

17.3 If the electrical machine will be cooled by forced ventilation, it has to be ‘a" j
electrical machine can only run if the ventilation is running.

17.4 If the motor type d-G*Z 13* is used for the gas Group IIC, the paintiné )
must not be thicker than 0.2 mm according table 8 (EN 60079-0:20°

17.5 If the motor type d-G*Z 13* is used for the gas Group [IA/I B‘)/, D
must not be thicker than 2 mm according table 8 (EN 9-0:7

DEKRA EXAM GmbH
44809 Bochum, 2015-09-01
BVS-Pz/Nu A 20140501
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