» EG-Baumusterprifbescheinigung

(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaéfien Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3)  Nr. der EG-Baumusterprifbescheinigung: BVS 14 ATEX E 128 X

(4) Gerat: Motorenbaureihe Typ d-G*Z 17*
(5) Hersteller: Winkelmann Elektromotoren GmbH & Co. KG
(8)  Anschrift: Im Neuen Felde 88-90, 29525 Uelzen

(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zulassigen Ausfuhrungen'sihd“
dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt. '

(8) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Steue;N'"

Richtlinie 94/9/EG des Europaischen Parlaments und des Rates’
dass das Gerét die grundlegenden Sicherheits- und Gesundljg/jjééﬁf

und den Bau von Geraten und Schutzsystemen zur b
explosionsgefahrdeten Bereichen gemaR Anhang I1_der Richt|
sind in dem Prufprotokoll BVS PP 14.2194 EG niedérgg‘lﬁgﬁ 7
(9) Die grundlegenden Sicherheits- 7 gé)}ﬂ/ itsan
Ubereinstimmung mit o ’/5//'//

> LS P
S ////’//_////
A LA
EN 60079-0:2012  Allgemeine Anfor te/:g{/e///
n !

EN 60079-1:2007 Druckfeste Kapselung’;,
EN 60079-7:2007 Erhbhftgg‘,;izj@é@&‘éj e

i
s/

f u. ""-'," L4, "// /,/// //
(10) Falls das Zeichen ,X‘ hinter/ der’ Be

Bescheinigung auf besonderé;Be}:hrfgijltg/é/ﬁ

/

PAA A LA S y /‘/ /i
(11) Diese EG-Baumusterpr'ufb'ésbhei‘nl/g”upﬁ /é
it

Baumusterprifung des _besch'riébéfiél‘i@e,/r

Fur Herstellung und  Inverketiroringen,/ des’, G v
erfullen, die nicht durch diese Bescheinigang/a g/
(12) Die Kennzeichnung des Gerétes m’usS"d’ié«-fg,lgeﬁée}é
/ j / / ’,’,"’, /‘".-"f / ’_,' i ,/ /
@ Il 2G Ex d IIA/IIB/IC T3-T6 Gb’
Il 2G Ex de IIA/IB/IIC T3:T6 Gb

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 19.08.2014

b 4 Ml

Zertifizierungsstelle Fachbereich
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Anlage zur

EG-Baumusterpriifbescheinigung
BVS 14 ATEXE 128 X

15.1 Gegenstand und Typ
Typ d-G*"Z 17+?
h N = Nebenschluss

Reg = Reihenschluss

F = Flansch
E = axiale Eigenoberflachenkihlung
{O) = axiale Fremdoberflachenkihlung
£ Drehzahlkennziffer = Polzahl z.B. 2 = 2 polig = 3000 min™

15.2 Beschreibung

Der Gleichstrommotor Typ d-GN*Z 17* ist in der Zlindschutzart
ausgefuhrt. Das Motorgeh&use besteht aus einem Stahlrohr ung
Lagerschilden verschlossen.

Der Motor kann mit einem gesondert bescheinigtgrjié’: /é
Erhohte Sicherheit ,e* (BVS 14 ATEX E 003 U) bzw.

Kapselung ,d“ (BVS 12 ATEX E 149 U oder BV: 2K

(CESI 01 ATEX 103).

15.3 Kenngréfien '
Elektrische Kenngrofen

Stromkreise der dréhénden élél

g
7
o
che
7
Bemessungsleistung’////// / bi
Bemessungsdr_ehzam /4 ' //
Betriebsart Feiiiiiis 4l / /
Uberwachungsstromkreise, / // _ ’
(S1 fremdgekhlt, S2 und '$3) / 1/ /1] é
Temperatursensoren (Kaltleiter) '/ // Geman Festleg;
TRy ANy
//2ugericrigen A {
Flaktrisehen A

o
selg :
ey ’?5" /7 ////// / /

f

_ ; i

TN SEENNN, j Ly

Bi-Metallschalter ,.Gemal';,f'ﬁe’_,stle’gungeh'_,im{d.-zﬂ‘grftlfﬁgéf i
| er/

zugehdrigen Ausléseeinheit und d
=2

elektrischen Auslegung. Urnex
oder 24/48 VDC,' /' ///// /1
liax = 2,5 A

Umaebungstemperaturbereich, Temperaturklasse, Gasgruppe und Oberflaché'ntemp' 'efatur

Die elektrischen Kenngroien, die Temperaturklasse, die Oberflachentemperatur und der
Umgebungstemperaturbereich der entsprechenden Version werden im Rahmen der
Stuckprifung beim Hersteller festgelegt. Die Kennzeichnung der Gasgruppe IlA, 1IB oder IIC ist
abhangig von der Art der Gehauselackierung.

Der Umgebungstemperaturbereich betragt -20 °C bis +40 °C. Dieser Bereich kann durch
besondere elektrische und thermische Auslegung bei Verwendung geeigneter Anschlusskasten,
Materialien und Komponenten auf bis zu -60 °C bis +70 °C erweitert werden.
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(16) Prufprotokoll
BVS PP 14.2194 EG, Stand 19.08.2014

(17) Besondere Bedingungen fir die sichere Anwendung

17.1 Die Abmessungen der zinddurchschlagsicheren Spalte dieses Betriebsmittels weich
teils von den in EN 60079-1:2007 geforderten Minimal- bzw. Maximalwerten ab.
Informationen zu den Abmessungen sind beim Hersteller zu erfragen.

17.2 Die Befestigungsschrauben von Teilen der druckfesten Kapselung mussen mihdt,—;stg-i-‘
Uber einen Schraubenfestigkeitswert von A4-70 verfugen. Ein Hinweis muss in de
Betriebsanleitung stehen. e

17.3  Wenn am Wellenstumpf im Bereich des Luftersitzes im Nennbetrieb Temperét’df%h

17.4 Wenn der Gleichstrommotor mit einem FremdlUfter gekahlt wird, mus

17.5 Bei Verwendung des Gleichstrommotors Typ d-GN*Z 17* in der Gas f

(EN 60079-0:2012) nicht tberschreiten.

17.6 Bei Verwendung des Gleichstrommotors Ty
die Lackierung des Geh&uses die maxim
(EN 60079-0:2012) nicht Uberschreiten-

s
17.7 Der Umgebungstemperaturbg@g%,gn

7
. o s
Auslegung bei Verwendung geei net}
auf bis zu -60 °C bis +70-°C en ;
i A
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EU- Baumusterprufbeschelnlﬁgu‘
Nachtrag 1

Umstellung auf die Richtlinie 2014/34/EU

Gerate zur bestimmungsgemiaBen Verwendung in explosionsgefihrdeten Ber'
Richtlinie 2014/34/EU I

Nr. der EU-Baumusterpriifbescheinigung: BVS 14 ATEX E 128 X

Produkt: Gleichstrommotor Typ d-G*Z 17*
Hersteller: Winkelmann Elektromotoren GmbH & Co. KG
Anschrift; Im Neuen Felde 88-90, 29525 Uelzen, Deutschlap_

Dieser Nachtrag erweitert die EG- BaumusterprUfbeschemlgung //
Produkte, die gemaf der Spezifikation in der Anlage der&p g
konstruiert wurden. Die Ergé&nzungen sind in der Anlagg
Dokumentation festgelegt. /

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM //b/ g
Richtlinie 2014/34/EU des Europals h/hﬁP;a//a/

bescheinigt, dass das Produkt die- { tlicher
Konzeption und den Bau von’ P/}Ij@% 7
gefahrdeten Bereichen gem liA e
Die Ergebnisse der Prufyﬁ;}} /

Die wesentlichen Gesdrjdhet /
mit den Normen: P

EN 60079-0: 2012 4-’A 120
EN 60079-1:2014 4
EN 60079-7:2015'/

Falls das Zeichen ..X" hmter der Be/;
Bescheinigung auf beSOndere Bj df yn/g;? /‘

Diese EU- Baumusterprufbescheamgung bez
Produkte

......

pder

@ Il 2G Ex db IIA/IIB/IIC T3-T6 Gb
Il 2G Ex db eb IIA/IIB/IIC T3-T6 Gb

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 16.03.2018

7‘\i’ﬂ'zierer Fachzertifizierer
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13 Anlage zur
14 EU-Baumusterpriifbescheinigung

BVS 14 ATEXE 128 X
Nachtrag 1

15 Beschreibung des Produktes

15.1 Gegenstand und Typ
Gleichstrommotor Typ d-G*"Z 17*?
" N = Nebenschluss
Reg = Reihenschluss
F = Flansch
E = axiale Eigenoberflachenkihlung

(O) = axiale Fremdoberflachenkihlung
2)

15.2 Beschreibung

Der Gleichstrommotor Typ d-GN*Z 17*13}}}/
ausgefuhrt. Das Motorgehause besteht aus ei
verschlossen. //rt//a
Der Motor ist mit einem gesgr}dfe/ 5
Sicherheit " (BVS 14 AT ;/g?{j : {c
2 12K

(BVS 12 ATEX E 149 Uféd >
7

Der Motor kann auf zwéi v teoh Aftef
Fremdoberflachen k; mfﬁge/ /it,/e/ie
(CESI 01 ATEX 103),//// /
i ///f//,{/ //
/"//// /

Grund des Nachtrags:’/////,
B A Ldd A i ’/

. Umstellu‘ng',éhf_fdfe',lf\,‘fﬁ'h'(é 5014

e Aktualisierung/der Normen, &

e Anpassung der Kenngrofe /

WL HE T

LLAL L o
Auflistung aller verv\(e‘ndgéjteh’Ké_ﬁnbé) n
Gegenstand und Typ ||/ ///// [zertifikat/

Anschiusskasten Typ *** GGe ||/ |BVS 14 ATEX'E 0030/
Druckfester Anschlusska_ste‘n B’VSﬂ??T[’?)/(/;E/,J/‘}?/ }/J/ /

Typ 2/3d und 4d 111/11/1///, 1111/1/Y/,
Druckfester Anschlusskasten '/ //[BVS A2 ATEXEA3VW /////// /Y ////
Typ 6d So TN L Y

(Erlauterung: GemaR Artikel 41 der Richtlinie 2014/34/EU kann anE'G—Ba!uﬁ'lﬁétérpru ]
gungen fur Richtlinie 94/9/EG, die vor dem Stichtag fir die Richtlinie 2014/3. /EU,-(Z{ 16)
ausgestellt wurden, so verwiesen werden, als ob diese gemaf Richtlinie--2’0'14[34/[5U,-ausge‘$tellt
wurden. Nachtrage und neue Ausfertigungen dieser Bescheinigungen konnen die’ ' /' /
Originalnummern der Bescheinigungen, die vor dem 20.04.2016 vergeben wurden, beibehalten.)
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17.2

17.3
17.4

17.5

17.6

(({ DAKKS

KenngréRen
Stromkreise der drehenden elektrischen Maschine €N
Bemessungsspannung bis 552 +25 % /=20
Bemessungsleistung bis 22,5 |
Bemessungsdrehzahl bis 3600 '
Betriebsart S1/82/83
Uberwachungsstromkreise
(S1 fremdgekiihlt, S2 und S3)

Temperatursensoren (Kaltleiter)

I

£
b
E

elektrischen Auslegung. /

Bi-Metalischalter Geman Festlegungen imP_Z fik

zugehdrigen Auslbseeig 1eit/L

elektrischen Auslegugg‘

Umax = 250  VAC odg

Imax =

Umgebungstemperaturbereich, Temperaturklasse, Gasgruppe und

Die elektrischen KenngroRen, die Temperaturklasse, die Obe /

Umgebungstemperaturbereich der entsprechende_r;yy/@g wer

Stuckprifung beim Hersteller festgelegt. Die K};rj/ﬁ/ﬁ MUng’
ist abhangig von der Art der Gehauselacglggg)’

Der Umgebungstemperaturbereich,,bﬁl;?:i'//f{ / bis #40/°C

besondere elektrische und the /e///e//

s s

Anschlusskasten, Materialien’ g‘o/ f

rmi

fﬂ 5
werden. //,///
Y/

A A 7
Priifprotokoll ,:/._'/’f,j/jﬁ{/;.// :

BVS PP 142194 EU; Stand 1 160
7//7 7 o 7

Ue

L Ld it
Besondere Bg'dihgu'ngé /-fii ‘die y
Die Abmessungen der z(in¢ gu@% 21
von den in EN'60079-1:2014 geforde
den Abmessungen sind beim/t- e/r§t¢;|e/
{ | il 7 ot / /

n/ Téilén fe)r/r/ e

/

Die Befestigungsschrauben vor

einen SchraubenfeStigkeit’s:wéiﬁ..{,bﬁ'f;z{f-f-o Y
Betriebsanleitung stehen. / ////////

._/ G ./"'

Zin/Mi

Vakl i f) FLLTE]
FaryrDe / y f// ./’f.-'/.///{j:f’//,// // / / // / ;/// / / /

Wenn am Wellenstumpf im Bereich d,e"s'L(th(’?r's_i.tzesf'jm‘/Negébet/ﬁe!o.,-'l_;em/))/e/ at

2 +100 °C erreicht werden, ist nur der Einsatz V_dn_,-Méjé]ll_,I(J_ éfr{ gestattet! / // /f /i

Wenn der Gleichstrommotor mit einem Fremdlufter gekuhItwurd,mqud’aﬂi{ S0

werden, dass er nur bei eingeschaltetem Fremdlufter betrieben wérden kann. /

YAl i

[
fl
i
e

Bei Verwendung des Gleichstrommotors Typ d-GN*Z 17*in der GaSgrupbé"’,l G| darf die
Lackierung des Gehauses die maximale Dicke von 0,2 mm gemaf Tabelle 8 '/ '/ //
(EN 60079-0:2012) nicht (iberschreiten. el i

Bei Verwendung des Gleichstrommotors Typ d-GN*Z 17* in der Gasgruppe lIA/IIB, darf die
Lackierung des Gehauses die maximale Dicke von 2 mm gemaf Tabelle 8
(EN 60079-0:2012) nicht Uberschreiten.
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071 G 010G

Der Umgebungstemperaturbereich kann durch besondere elektrische un
Auslegung bei Verwendung geeigneter Anschlusskasten, Materialien und
bis zu -60 °C bis +70 °C erweitert werden.

=
=

=

Wesentliche Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen

Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen sind durch die
gelisteten Normen abgedeckt.

Zeichnungen und Unterlagen
Die Zeichnungen und Unterlagen sind in dem vertraulichen Prifprotokoll geliste
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