(2)  Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaéfien Verwendung
in explosionsgefdhrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3)  Nr. der EG-Baumusterprifbescheinigung: BVS 14 ATEX E 139 X

(4) Gerat: Gleichstrommotor Typ d-G*Z 10*
(5) Hersteller: Winkelmann Elektromotoren GmbH & Co. KG
{6) Anschrift: Im Neuen Felde 88-90, 29525 Uelzen

(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zulassigen Ausfihrungen
dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

(8) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte S
Richtlinie 94/9/EG des Europaischen Parlaments und des Ra
dass das Gerat die grundlegenden Sicherheits- und Gesund/h
und den Bau von Geraten und Schutzsystemen zu ;ﬁ ;
explosionsgefshrdeten Bereichen geman Anhang_;ll'gg)‘ Rick

sind in dem Prifprotokoll BVS PP 14.2202 EG ni der -

(9) Die grundlegenden Slcherhelts--"i-'"/
Ubereinstimmung mit :

EN 60079-0:2012 Allgeméme/ nf
EN 60079-1:2007 Drucj&fe
EN 60079-7:2007 Erhbhte Slé

//////

(10) Falls das Zelchen_..X" hinter deg /B

(11) Diese EG- Baumusterprufbeéchem" 1 }
Baumusterprifung des beschrrebeneh Gefr’a € N 2
Fur Herstellung und Inverkehrbnnge ’cj él/! s/
erfullen, die nicht durch diese Beschelhigu %/:

ffz

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muss dle folggnqe

@ I1 2G Ex d lIA/IIB/NIC T3—T6 Gb it
Il 2G Ex de IA/IIB/IC T3-T6 Gb/

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 05.09.2014

= WA

\_ Y
Zertifizierungsstelle Fachbereich

Seite 1 von 3 zu BVS 14 ATEXE 139 X
Dieses Zerifikat darf nur vollstandig und unverdndert weiterverbreitet werden.
DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstraie 9, 44809 Bochum, Telefon +49.234.3696-105, Telefax +49.234.3696- 110, zs-exam@dekra.com




(13)

(14)

(15)

i
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i
1/} 5}”
;} /

Anlage zur

EG-Baumusterpriifbescheinigung
BVS 14 ATEXE 139 X

15.1 Gegenstand und Typ
Typ d-G*"'Z 10**
! N = Nebenschluss

Reg = Reihenschluss
F = Flansch
E = axiale Eigenoberflachenkthlung
(O) = axiale Fremdoberflachenkhlung
% Drehzahlkennziffer = Polzahl z.B. 2 = 2 polig = 3000 min™*

15.2 Beschreibung

Der Gleichstrommotor Typ d-GN*Z 10* ist in der Zindschutza
ausgefihrt. Das Motorgeh&use besteht aus einem Stahlrohr.u
Lagerschilden verschlossen.

7,
Der Motor kann mit einem gesondert bescheinjg_te));?ﬁ/ )) '/§
Erhéhte Sicherheit ,e" (BVS 14 ATEX E QQS;_U.);@'/Z %
Kapselung ,d" (BVS 12 ATEX E 149 U,p'djé,if{&fvs/ %
Der Motor kann auf zwei verschiedgﬁia?éﬂéﬁf/g/ / iter we E{
Fremdoberfiadchenkihlung mit efﬁe’!'ﬁféé,éo/n@’ rt/bp// te
(CESI 01 ATEX 103). AL s ///

00 7

15.3 KenngréRen o // /?
Elektrische KenngréRen /'y
&l
chel

LA
i

Stromkreise der drehénd'ex elektii

Bemessungsspannung /
Bemessungsleistung’
Bemessungsdrehzahl
Betriebsart /
Uberwachungsstromkreise i LI /
(S1 fremdgekuhlt, S2 und 83y '/ /////// /,/,ff ,
Temperatursensoren (Kaltleiter) VT cemar Festlegur iZ ifi
/// ‘_zu'geh’_éfi’géﬁ/@ﬁélé eéip‘, eit/ 59 I/
elektrischenAusiegung/ ///////////1///]////
Joiafnbidi Bl id i A

Bi-Metallschalter Germat Festlegungen ir‘h'JZéﬁI’fif{(a'tf’dsérﬂ/x’f i
zugehodrigen Ausldseeinheit und der ///
elektrischen Auslegung: Upax 5 250 VAC/ /

oder 24/48 VDC; /77 B

lmax = 2,5°A

Umagebungstemperaturbereich, Temperaturklasse, Gasgruppe und Oberflachentemperatur,

Die elektrischen Kenngréfien, die Temperaturklasse, die Oberflachentemperatur und der
Umgebungstemperaturbereich der entsprechenden Version werden im Rahmen der
Stuckprifung beim Hersteller festgelegt. Die Kennzeichnung der Gasgruppe lIA, [I1B oder [IC ist
abhangig von der Art der Gehauselackierung.

Der Umgebungstemperaturbereich betragt -20 °C bis +40 °C. Dieser Bereich kann durch
besondere elektrische und thermische Auslegung bei Verwendung geeigneter Anschlusskasten,
Materialien und Komponenten auf bis zu -60 °C bis +80 °C erweitert werden.
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(16)  Prufprotokoll
BVS PP 14.2202 EG, Stand 05.09.2014

(17) Besondere Bedingungen fir die sichere Anwendung

teils von den in EN 60079-1:2007 geforderten Minimal- bzw. Maximalwerten ab i
Informationen zu den Abmessungen sind beim Hersteller zu erfragen. i

17.2 D|e Befestlgungsschrauben von Teilen der druckfesten Kapselung missen mlndes fit

Betriebsanleitung stehen.
17.3 Wenn der Gleichstrommotor mit einem Fremdltfter gekuhlt wird, muss d 'A

17.4 Bei Venzvendung des Gleichstrommotors Typ d-GN*Z 10*in der G

(EN 60079-0:2012) nicht tberschreiten.

17.5 Bei Verwendung des Gleichstrommotors Typ d-GN*Z 10*
die Lackierung des Gehauses die maximale Dicke ’:’ o
(EN 60079-0:2012) nicht Uberschreiten.

Seite 3 von 3 zu BVS 14 ATEXE 139 X
Dieses Zertifikat darf nur vollstandig und unveréndert weiterverbreitet werden.
DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlistraiie 9, 44809 Bochum, Telefon +49.234.3696-105, Telefax +49.234.3696-110, zs-exam@dekra.com




Translation

o EC-Type Examination Certificate

(2) Equipment and protective systems intended for use
in potentially explosive atmospheres - Directive 94/9/EC

(3)  No. of EC-Type Examination Certificate: BVS 14 ATEXE 139 X
(4) Equipment: Direct current motor type d-G*Z 10*

(5) Manufacturer: Winkelmann Elektromotoren GmbH & Co. KG
(6) Address: Im Neuen Felde 88-90, 29525 Uelzen, Germany

(7)  The design and construction of this equipment and any acceptable va
the appendix to this type examination certificate.

the Directive 94/9/EC of the European Parliament and the Co
equipment has been found to comply with the Essg/ntjg/l//kl/e’ il
the design and construction of equipment and-prote 7

explosive atmospheres, given in Annex |l-fc 7
recorded in the Test and Assessment Rej

)
(8)  The certification body of DEKRA EXAM GmbH, notified body no. | 7?; inace
i Il/ 759 /
/%// /;

(9)  The Essential Health and Safetyjﬁéé S /

EN 60079-0:2012 Gen,eral"réfq’l/li;e/n/{/eﬁ 7/
EN 60079-1:2007  Flameproof enc os;/ )

o L7 P /
EN 60079-7:2007 "?P_re??’f‘idws '/ ///
/U

Safety “e”
(10) If the sign "X" is placed after the grfiﬂrj/a/t/
conditions for safe use specified [ é;;;e?
s /-
/£

(11) This EC-Type Examination Certificaté relates/ orly/)
specified equipment in act;orda‘n't;é",tb’,ir,e:;:'i;ij( fﬁ;@
Further requirements’ of the".Dii;éé_tg\/,e"/g’p , ,{ta? )/
equipment. These are not'coveréed b’y’thijs'qér?ﬁtjq }7/

/ o -."4’.’,-;.-/., /,’/ /
|

(12) The marking of the equipment shall inCI_u'de_th‘@a"'fQ(q@E

/
& 28 ExdIANBIIC T3-T6Gb////or/////
Il 2G Ex de IA/IIBAIC T3-T6 Gb /////

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, dated 2014-09-05

Signed: Simanski Signed: Dr. Wittler

Certification body Special services unit
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(13)

(14)

(15)

Appendix to

EC-Type Examination Certificate
BVS 14 ATEXE 139 X

15.1 Subject and type
Type d-GN*"Z 10*?
" N = shunt-wound

Reg = series

F = flange

E = axial own surface cooling

(O) = axial forced surface cooling
“ Rotational speed number = number of poles e.g. 2 = 2 poles 30

15.2 Description

The direct current motor type d-GN*Z 10* is designed in type 'o_,f;_p;rp (9
,d*. The motor enclosure consists of a seamless steel tube anc "”j/ |
shields.

The motor could be equipped with a separate!x-gé@f/
increased safety "e” (BVS 14 ATEX E 003 U) resp. i
"d” (BVS 12 ATEX E 149 U or BVS 12 ATEXE 131

> e
The motor can be cooled in different wa r

rent ways: Own’
forced ventilation motor (CESI O/‘(AF;X*]QV
YV /7/7/

15.3 Parameters by

7S
/ A

Electrical parameters "~

Circuit of the rotating électrical
Rated voltage AL
Rated power

Rated rotational speed

Duty type

Monitoring circuit . ; j,’/
/ F g o . /
(81 external cooling, S2and 83) '/ //////// .f’;’//// :
Temperature sensors (ptc thermistors) /////// /Acg: rding to'the’ specifications/gi
" cerfcateof hetrager i and i elctica) |
W*@%ﬁﬁﬁﬂwwv”ﬁ/7ﬁ%%/
, . isee // S :_. ;’,..‘, _:J,": / ,; /‘ / “/ _"f / ’/" / y ‘.‘
Bimetal switch Acqor’gi_ﬁ,g,_st_g th_e.§p.eq_ificafior§ ,ggivélf}f;n./;hg* i ;/,
certificate of the trigger unit and the electrical |
dESlgn j . Foy / I/"f‘/ / ‘/' f’/{ // //' I f. y /
Unax = 250 VAC or 24/48 VDG; ////

Imax = 2,5°A

Ambient temperature range, temperature class, gas group and surface temperature

The electrical data, the temperature class and the ambient temperature range of the respective
version is determined by a routine test carried out by the manufacturer. The marking of the gas
group lIA, 1IB or IIC depends on the type of the painting.

The ambient temperature range is -20 °C...+40 °C. A special electrical and thermal design
using suitable terminal boxes, materials and components allows extending this range
up to -60 °C...+80 °C.
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(16) Test and Assessment Report
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BVS PP 14.2202 EG as of 2014-09-05 AN ]

(17) Special conditions for safe use

17.1  The dimensions of the flameproof joints are in parts other than the relevant minimum
maximum values of EN 60079-1:2007. For information on the dimensions of the ||| |/
flameproof joints contact the manufacturer. A ,:4

111

17.2 Fasteners with a screw quality of at least A4-80 have to be used for the closing of the
flameproof enclosure. A related note has to be given in the manual of the com’plﬁté
rotating electrical machine. pii

17.3 If the electrical machine will be cooled by forced ventilation, it has to be‘,a'
electrical machine can only run if the ventilation is running.

f
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/
hi

DEKRA EXAM GmbH
44809 Bochum, 2014-09-05 s
BVS-YilMa  A20110909 N

certification'\bt;dQ':'::"’,_,",'I"-'.‘.iff, //7/77///// / il
) // / /) i/
’//’// i

/
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