(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemanien Verwendung
in explosionsgefiahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3)  Nr.der EG-Baumusterprifbescheinigung: BVS 15 ATEX E 090 X

(4) Gerat: Gleichstrommotor Typ d-G*Z 22*
(5) Hersteller: Winkelmann Elektromotoren GmbH & Co. KG
(6)  Anschrift: Im Neuen Felde 88-90, 29525 Uelzen

(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfuhrunge s
dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt. :

(8) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stg )
Richtlinie 94/9/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 2 /

(9) Die grundlegenden

Ubereinstimmung mit

EN 60079-0:2012 + A11:2013

EN 60079-1:2007 ~ . Druckfes

EN 60079-7:2007 /! 'jxj/;j/_,Ei}h/bh/t;/ i
PALLTS AT S AP,
(10) Falls das Zeichen X i_hirju;ejrx;qe(/r;/éf
Bescheinigung auf besondere Bedi

ng
(11) Diese EG-Baumustérp__rijfbescljeiﬁ!gfub’g ;
Baumusterprtifung des’ bes'ch[iebéhe;j nﬁz)gré
Far Herstellung’ und /Inverkehroringen,/des’,
erfullen, die nicht durch diese Bescheirn ié{/gr}g/}a/

(12) Die Kennzeichnung des Gergtes mussdlefé,lger)

€ 126 Exd IAMIBIIC T3-T6 Gb’

/

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 21.08.2015

by

A =

Zertifizierungsstelle Fachbereich
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(13) Anlage zur

(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung
BVS 15 ATEX E 090 X

(15) 15.1 Gegenstand und Typ
Typ d-G*"'Z 22+?
" N = Nebenschluss

Reg = Reihenschluss

F = Flansch
E = axiale Eigenoberflachenkihlung
(O) = axiale Fremdoberflachenkihlung
2 Drehzahlkennziffer = Polzahl z.B. 2 = 2 polig = 3000 min™*

15.2 Beschreibung

Stahlguss verschlossen. ,
Der Motor kann mit einem gesondert bescheinigt_,e_,n,’flf/ﬁf;,

Sicherheit ,e" (BVS 14 ATEX E 003 U) bzw. inder Z
(BVS 12 ATEX E 149 U oder BVS 12 ATE; ;;m}/ff

, )
Motor und Anschlusskasten wird fur.diefs’gﬁ; y:-/ ge

-

Durchflihrungen hergestelit. ;/”/,/ﬁ///(
ol R /{6 /g/

Der Motor kann auf zwei versch/r? ne-

Fremdoberflachenkuhiung mit ei )@é

(CESI 01 ATEX 103). ///// /77" 7
P AT, /

sondert
%

i
15.3 KenngréBen /;//
Elektrische KenngrﬁBén _ f// 7
Stromkreise der drehenden elektris e Ma
Bemessungsspannung |/ //// ’/"/"/} ‘_ /
Bemessungsleistung {4
Bemessungsdrehzahl
Betriebsart '
Ubwachungstromkreise

(S1 fremdgekihlt, S2 und S3)
Temperatursensoren (Kaltleiter):

Geman Festlegung im Zertifikat der zugehorigen Ausléseginheit 'Ui:rc'}’d'e'r“éil’ektj';s’gzﬁfe J
Auslegung. i /17 A
Bi-Metallschalter:

Gemal Festlegung im Zertifikat der zugehdrigen Ausldseeinheit und der elektrischen

Auslegung.
Umax = 250 V AC oder 24 / 48V DC
Imax= 2,5A
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Umgebungstemperaturbereich, Temperaturklasse, Gasgruppe und Oberﬂachentemberatu_r

Die elektrischen Kenngré3en, die Temperaturklasse, die Oberflachentemperatur und der
Umgebungstemperaturbereich der entsprechenden Version werden im Rahmen der

Stuckprufung beim Hersteller festgelegt. Die Kennzeichnung der Gasgruppe IIA, 1IB oder IIC is
abhangig von der Art der Gehauselackierung. '

Der Umgebungstemperaturbereich betragt -20 °C bis +40 °C. Dieser Bereich kann durch
besondere elektrische und thermische Auslegung bei Verwendung geeigneter Anschlusskas
Materialien und Komponenten auf bis zu -60 °C bis +70 °C erweitert werden.

(16) Prifprotokoll
BVS PP 15.2155 EG, Stand 21.08.2015

(17) Besondere Bedingungen fir die sichere Anwendung

17.1 Die Abmessungen der ziinddurchschlagsicheren Spalte dieses Bl 9
von den in EN 60079-1:2007 geforderten Minimal- bzw. Maxir;})”éj 1
den Abmessungen sind beim Hersteller zu erfragen. / /

17.2  Die Befestigungsschrauben von Teilen der druckfe: }1

e
0

’//

7

o

eine Schraubenqualitat von A4-70 bzw. AZ-ZQ;gé"r/fyg, :
.

Betriebsanleitung stehen. /4/////

17.3 Wenn am Wellenstumpf im Bereiﬂch."g'!’fé//';l;

erreicht werden, ist nur der E‘,i,n,s‘fa/
17.4 Wenn der Gleichstrommojéf:jﬁ%ii:'

2z

werden, dass er nur pe’liéiﬁg/s/@

Lackierung des Gehauses die'me /i /él%/ ic
(EN 60079-0:2_91_2_);jnjch'tfp});/spwf. /
17.6 Bei Verwendung des Gleichstrdr friofers
Lackierung 'd'eS'Geﬁ_é,u)s_esﬂjéffry/aﬂ éi [
nicht tberschreiten./// f////, / /
17.7 Bei Betrieb des Motors in’ dér Bét ieéf
eingesetzten Uberwachungsstromk else (F Ea

Zweck funktionsgepriften Alslose é/;i;/ gr/
/ / / e / //

4
/S

17.5 BeiVerwendungdesjgr,é;épstf,n? T
X

A
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(9)

(12)

Translation

EC-Type Examination Certificate

Equipment and protective systems intended for use
in potentially explosive atmospheres - Directive 94/9/EC

No. of EC-Type Examination Certificate: BVS 15 ATEX E 090 X

Equipment: Direct current motor type d-G*Z 22*
Manufacturer: Winkelmann Elektromotoren GmbH & Co. KG
Address: Im Neuen Felde 88-90, 29525 Uelzen, Germany

The design and construction of this equipment and any acceptable variatig
the appendix to this type examination certificate.

1

equipment has been found to comply with the Esseg/;j’;/’ H
the design and construction of equipment and protective”

d_protecti
o int Die
P

explosive atmospheres, given in Annex Il to-the
recorded in the Test and Assessment Report B /§/E
ey

/ A

o

The Essential Health and Safet’y;f{e;gi;i;gﬁ;}/‘/fs'/ /

EN 60079-0:2012 + A11:2013 G e
o

G///’/ %
“Gene gl/_r r
EN 60079-1:2007 ;f,-r;ia?em encl
s /
7k
6/?

EN 60079-7:2007 /In¢reased Sa
W77
If the sign "X" is placed after t ;e,c;e;t/lf/lge;t er ﬁd Y
conditions for safe Use specified f[n:.th’gf,?;y/ac? /\/{ |
! . ) ‘_,'._f"//j_,’f’ g /

This EC-Type Examination’ Cg'rti_ﬂlc’afej/;el/{aée/
specified equipment in accordance to Djr‘eﬁcj
Further requirements of/ the / Dii"_é_c'tiyef,/;rpp

6
equipment. These are not co‘vered',fby’this;d/a;tjﬁ,éa}%
// // l"’/“') _// /;’/ /‘. //, /
The marking of the equipment shall ihbiU‘d@’fth?’; fglié/\éi/ / I,
1 _.‘.‘_ 4 4 ] J /. .f‘.-’/_-../,;‘ : / /‘, k /
1 2G Ex d IAMBIC T3-T6 Gb'/////or'////////////,
Il 2G Ex de IIA/IIB/IC T3-T6 Gb //////,

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, dated 2015-08-21

Signed: Simanski Signed: Dr. Wittler

Certification body Special services unit
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Appendix to

EC-Type Examination Certificate
BVS 15 ATEX E 090 X

15.1 Subject and type
Type d-GN*"z 22+%
. N = shunt-wound

Reg = series
F = flange
E = axial own surface cooling

(O) = axial forced surface cooling
2)

15.2 Description
2 y

s

The direct current motor type d-GN*Z 22* is designed in type ofﬁp//[gf (
,d“. The motor enclosure consists of a seamless steel tube ‘

shields. %//})
The motor could be equipped with a separately/gg;lff@:/e ;
increased safety “e” (BVS 14 ATEX E 003 );Q}jij:f pe of pr

It
o
The motor can be cooled in diffgi;érjtf/é;

(BVS 12 ATEX E 149 U or BVS 12 AT (E)/%

terminal box is realized with separately certified bust

forced ventilation motor (C_I;SI’,Qj/ﬁ /)ﬁf
, 7

’,4_/////,//
15.3 P R
.3 Parameters / ,,',/:////;////
Electrical parameters ' 25 ’7//

Circuit of the rotating electrical’nﬁa'éh/iﬁ//

Rated voltage

Rated power ix
Rated rotational speed '/
Duty type

Monitoring circuits i
(S1 external cooling, S2 and S3)

Temperature sensor (ptc thermistor):/
According to the specifications given in the certi
design.

Bimetal switch: qasaayaaaaeg i
According to the specifications given in the certificate of the trigger unit and the electrical
design. v
Umax = 250 V AC or 24 / 48 V DC

lhax= 2.5A
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(16)

(17)

Ambient temperature range, temperature class, gas group and surface temperature

The electrical data, the temperature class and the ambient temperature range of the respectiv
version is determined by a routine test carried out by the manufacturer. The marking of the ga
group lIA, lIB or IIC depends on the type of the painting. ' '

The ambient temperature range is -20 °C ... +40 °C. A special electrical and thermal design
using suitable terminal boxes, materials and components allows extending this range | |
up to -60 °C ...+70 °C. i

fl

Test and Assessment Report

BVS PP 15.2155 EG as of 2015-08-21

Special conditions for safe use

maximum values of EN 60079-1:2007. For information on the dimé
flameproof joints contact the manufacturer. ’

17.2 Fasteners with a screw quality of at least A4-70 have to.
flameproof enclosure. A related note has to be givg% n

rotating electrical machine. /44

7

17.3 If the temperature exceeds +100 °C at th .
for this purpose. o
g{{ /////
electrical machine can on[y’fﬁ;ﬁ’ e?)/j
S
/| ed f A
. LA ,///
must not be thmkf?'f,@h?f@%@:/%{éf
. :
enclosure must not bé thicke j/ ://?/ e
17.7 The monitoring C|rcu|ts(pt6ihé/ i /tér

17.4 If the electrical machine wi||,ne?§rjﬁ'oﬁ

17.5 If the motor type d-GN*Z 22% Sr%

17.6 If the motor type,d;Qﬂé;Z‘;éQ*/js’if =
,,,,, f/( h

functional tested trigger unit;

ort
)
/ /’, /,/;,‘//

We confirm the correctness of the translation from ’;ﬁéfcé/e;r;//// Jorigin
In the case of arbitration only the German wording'shall 67’7 I é é
DEKRA EXAM GmbH /

44809 Bochum, 2015-08-21 - /111111111111/1//
BVS-Pz/Nu A 20110912 10110
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